






























     A- šeps , A- šeps  speciál a A- šeps mix je určen jako základní nátěrový  podklad pro všechny druhy,výtvarníky běžně užívaných,podložek i pláten a barev.


   A- šeps speciál: po nanesení na plátno lze plátno srolovat aniž by se poškodil nátěr .                                                     ...A- šepsy jsou ředitelné vodou. A- šeps mix   je pružný i savý.


    


Návod k použití:


Na dobře napnuté plátno naneseme plochým štětcem slabou vrstvu                                 A- šepsu.Po jejím proschnutí minimálně po 30 minutách je možné nátěr podle potřeby opakovat.


A- šeps dodáváme v balení o obsahu 1 kg,3 kg,5 kg,400 g,











  




















                       





CHEDS


Akrylátový šeps








Množství�
Cena bez DPH�
Cena s DPH 21%�
�
1 kg�
           185,95�
            225,-�
�
3 kg�
           500,-�
            605,-�
�
5 kg�
           797,52�
            965,-�
�
400 g�
           114,04�
            138,-�
�
Speciál 1 kg�
           198,34�
            240,-�
�
Speciál 3 kg�
           533,05�
            645,-�
�
Speciál 5 kg �
           847,10�
           1025,-�
�
Speciál 400 g�
           122,31�
            148,-�
�
Mix  1 kg�
     198,34�
   240,-�
�
Mix  3 kg�
    533,05�
   645,-�
�
Mix  5 kg�
    847,10�
   1025,-�
�
Mix  400 g�
     122,31�
    148,-�
�






Výrobce :  Firma CHEDS –  U Průhonu 14  17000 Praha 7 


tel/fax – 284 890 890


Email:chedspraha@email.cz


� HYPERLINK "http://www.chedspraha.cz/"��www.chedspraha.cz�


mobil: 605 873 012








